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Настоящий паспорт объединен с руководством по 

эксплуатации и предназначен для изучения и использования при 

монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании холодильных 

сплит-систем, моноблоков с воздушными конденсаторами (далее по 

сплит-системы). 

Сплит-системы изготавливаются в соответствии с 

конструкторской документацией, техническими условиями ТУ 

3644-001-26890913-2015, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

020/2011, ГОСТ Р 12.2.142-99, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 25005-

94. При изготовлении применяются сертифицированные 

материалы и комплектующие. 

К подключению, эксплуатации и обслуживании сплит-систем 

допускаются лица, имеющие допуск к данному виду работ, 

изучившие данный паспорт (руководство по эксплуатации) - 

устройство сплит-систем, правила техники безопасности и 

прошедшие инструктаж. 

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не 

правильное подключение сплит-системы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право 

вносить изменения в конструкцию сплит-систем с целью ее 

улучшения и усовершенствования, при этом незначительные 

изменения (не ухудшающие технические характеристики) 

могут быть не согласованы с заказчиком и не отражены в 

данном паспорте. 
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1. Основные сведения об изделии. 

Агрегат представляет собой холодильную установку с одним 

компрессором, линейными компонентами соединенными медными 

трубами и элементами автоматики, конденсатором, смонти-

рованным внутри корпуса, а также воздухоохладителем. 

Агрегат изготовлен в климатическом исполнении "У", категории 

размещения 3 по ГОСТ 15150-69, для работы при температуре 

окружающей среды от - 30 до + 40°С и относительной влажности до 

80%. По согласованию с заказчиком (потребителем) возможно 

изготовление сплит-системы для работы при других температурах 

окружающего воздуха. 

Проектирование жидкостных и всасывающих магистралей 

холодильных систем, а также внешних систем электроавтоматики и 

систем канализации от установленного холодильного оборудования 

осуществляется по индивидуальным проектам. 
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2. Описание и работа изделия. 

2.1. Назначение изделия. 

Сплит-системы предназначены для автоматического 

поддержания требуемого температурного режима в тепло-

изолированных помещениях. 

Сплит-системы, выпускаемые ООО «ПОЛЮС-САР», 

рассчитаны на обеспечение температурного режима в режиме 

хранения продукции. То есть температура хранящегося продукта 

в камере должна иметь начальную (перед входом в камеру) 

температуру такую же, как и температура в камере. В случае 

различия начальной температуры продукты и температуры в 

камере для компенсации избыточных теплопритоков от продукта 

необходима дополнительная мощность холодильного 

оборудования, ее величина рассчитывается для каждого случая 

индивидуально. 

При подборе холодильного оборудования для хранения 

овощей и фруктов необходимо учитывать «дыхание продукта», 

для этого необходим расчет оборудования в каждом конкретном 

случае. 

Заморозка мяса, рыбы, полуфабрикатов производится в 

камерах шоковой заморозки (при температуре не меньше -24º в 

очень короткие сроки), при медленном заморозке мяса, рыбы, 

полуфабрикатов происходит необратимое ухудшение продукта. 

Подбор оборудования для камер шоковой заморозки 

производится после составления заказчиком опросного листа по  

форме ООО «ПОЛЮС-САР». 
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Техническими условиями принимается следующая система 

обозначений агрегатов: 
 

 F - M   G   S   3   20   T 

 |      |      |     |    |     |     | 

 I    II   III IV  V  VI VII 
I - Исполнение наружного блока (ККБ): 

F - Фронтальное (корпус 4К/10К); 

Не указано - Стандартное исполнение (корпус 1С/2С/3С/4С). 

II - Классификация по температурному режиму: 

B - Низкотемпературный холодильный агрегат То = -15/-25; 

M - Среднетемпературный холодильный агрегат То = -5/+10. 

III – Шифр изготовителя (всегда G). 

IV – Исполнение агрегата:  

M – Моноблок; 

S – Сплит. 

V – Типоразмер (серия): 

1 – первая серия; 

2 – вторая серия; 

3 – третья серия; 

4 – четвёртая серия; 

5 – пятая серия. 

VI – Шифр комплектации (внутренний шифр изготовителя) 

VII – Исполнение внутреннего блока (воздухоохладителя): 

T – Tornado (корпус 1Т/2Т);1 

Не указано – Стандартное исполнение (корпус 

1А/2А/3Т/4Т/5Т).2 

 

                                                           
1 Корпус 1СТ и 2СТ, соответственно для 1-ой и 2-ой серий, 3СТ, 4СТ и 5 

СТ, соответственно для 3-ей, 4-ой и 5 серий 
2 Корпуса 1СА и 2СА, соответственно для 1-ой и 2-ой серий, в 3-ей,4-ой и 

5-ой сериях (Корпуса 3СТ,4КТ, 4СТ, 10КТ) внутренние блоки в стандартном 

исполнении Tornado, при этом буквой T не обозначаются. 
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Исполнения корпусов указаны на рисунках 1-9. 

 

Рисунок 1. Внутренний блок исполнение 1А/2А. 

 

Рисунок 2. Внутренний блок исполнение 1Т/2Т/3Т/4Т/5Т. 

 

Рисунок 3. Наружный блок исполнение 1П/2П. 
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Рисунок 4. Наружный блок исполнение 1С/2С/3С/4С. 
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Рисунок 5. Наружный блок исполнение 4К/10К. 

 

Рисунок 6. Моноблок ранцевый исполнение 1МСА/2МСА. 
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Рисунок 7. Моноблок ранцевый исполнение 1МСТ/2МСТ. 

 

Рисунок 8. Моноблок врезной исполнение 3МСТ/4МСТ. 

 

Рисунок 9. Моноблок исполнение 1МПА/2МПА.
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Таблица 1 – Значения габаритных размеров в миллиметрах. 

Исполнение/ 

Размер 
1С 1П 2С 2П 3С 4С 4К 10К 

A 890 - 900 - 920 920 810 1260 

А1 780 395 780 445 900 900 785 1235 

B 400 750 500 750 620 620 580 580 

В1 380 560 475 560 500 500 485 485 

В2 - 700 - 700 - - - - 

C 590 650 740 820 1080   1250 1250 

D 495 500 640 670 980 1430 - - 

E 550 - 700 - 1040 1390 900 900 

Е1 215 - 215 - 337 337 530 530 

Исполнение/ 

Размер 
1А 2Т 2А 2Т 3Т 4Т 5Т 

 
F 470 400 450 430 500 520 720 

F1 380 250 345 275 290 310 460 

G 495 495 645 665 935 1280 1725 

H 370 380 470 470 490 540 680 

Исполнение/ 

Размер 
1МСА 1МСТ 1МПА 2МСА 2МСТ 2МПА 3МСТ 4МСТ 

K 240 320 80 250 290 80 280 280 

L 995 1065 830 1075 1170 965 1245 1265 

M - - 510 - - 500 - - 

N - - 495 - - 665 - - 

Пример условного обозначения изделия: 

Сплит-система (S) среднетемпературная (M) с наружным 

блоком (ККБ – компрессорно-конденсаторным блоком) фрон-

тального (F) исполнения и внутренним блоком (воздухо-

охладителем) в исполнении tornado (T), холодопроизводи-

тельностью 2,1 кВт, с хладагентом R404a, технические условия ТУ 

3644-001-26890913-2015. 

Сплит-система F-MGS 330 T ТУ 3644-001-26890913-2015 
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2.2. Состав изделия. 

Сплит системы представляют собой совокупность следующих 

узлов, указанных на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Состав изделия. 

1 – воздухоохладитель (внутренний блок), 2 – компрессорно-

конденсаторный блок (наружный блок), 3 – контроллер 

(встроенный), 4 – комплект медных труб и кабелей, для 

подключения и монтажа (только для сплит-систем, зависит 

от комплектации). 
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2.3. Технические характеристики. 

Основные параметры и характеристики должны соответство-

вать значениям, указанным в таблице 3 – для среднетемпера-

турных (M) агрегатов, в таблице 4 – для низкотемпературных (B) 

агрегатов. 

Таблица 2 

Общие технические данные для всех агрегатов 

Холодильный 

агент 

Температура 

окружающей среды 
Тип оттаивания воздухоохладителя 

R404a 30°C Электрическое (ТЭН) 

Таблица 3. Среднетемпературные агрегаты, температурный 

режим в камере +5/-10. 

Модель MGS 103 MGS 105 MGS 107 MGS 110 

Исполнение 1СА/1СТ 1СА/1СТ 1СА/1СТ 1СА/1СТ 

Электропитание В/Ф/Гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 

Холодопроизволительность, кВт 0,68 0,83 1,1 1,2 

Объём камеры, м³ 2,8-8,8 4,1-12,0 6,1-15,0 7,6-17,0 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,55 0,65 0,82 1 

Максимальный рабочий ток, А 5,1 5,9 6,5 8,8 

Количество хладагента, кг3 0,8 1,1 0,9 0,8 

Дальность струи 4 4 4 4 

Уровень шума без звукоизоляции, дБ(А)4         

Уровень шума с звукоизоляцией, дБ(А)4         

Масса агрегата нетто не более, кг4 63 64 65 67 

Масса агрегата брутто не более, кг4         

                                                           
3 Количество хладагента с учетом трассы длиной 3 м, максимальная 

длина трассы 15 м. 
4 Зависит от комплектации. 
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Продолжение таблицы 3 

MGS 211 MGS 212 MGS 213 MGS 315 MGS 320 MGS 330 MGS 445 

2СА/СТ 2СА/СТ 2СА/СТ 3СТ/4КТ 3СТ/4КТ 3СТ/4КТ 4СТ/10КТ 

220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 

1,37 1,9 2,3 2,5 2,9 3,7 4,9 

11,0-29,0 12,0-34,0 16,0-38,0 25-58 27-66 36-89 48-120 

1,1 1,6 1,7 2,3 2,5 2,7 3,6 

9,1 4,3 4,5 5,3 7,4 8,2 10,7 

2 1,9 1,8 3,1 3 2,9 3,2 

5 5 5 7 7 7 10 

              

              

91 95 97 112 119 120 148 

              

Продолжение таблицы 3 

MGS 450 MGS 455 MGS 460 MGS 525 MGS 527 MGS 529 MGS 531 

4СТ/10КТ 4СТ/10КТ 4СТ/10КТ 10КТ 10KT 10KT 10KT 

380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 

5,2 5,8 6,7        

49-144 53-162 62-179  70-320 76-404 90-459 

3,7 4,1 4,5 4,53 5,52 5,98  6,78  

10,9 11,7 12,5 20,15 20,15  22,95  26,35  

4,2 4,3 3,7 5 5  5  5  

10 10 10 10 10 10   10 

             

             

151 154 163        
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Таблица 4. Низкотемпературные агрегаты, температурный 

режим в камере -25/-15. 

Модель BGS 112 BGS 117 BGS 218 BGS 220 

Исполнение 1СА/1СТ 1СА/1СТ 2СА/СТ 2СА/СТ 

Электропитание В/Ф/Гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 

Холодопроизволительность, кВт 0,9 1 1,1 1,3 

Объём камеры, м³ 2,7-8,2 3,8-13 5,5-17 7,0-21,0 

Номинальная потребляемая 

мощность, кВт 
0,95 1,2 1,3 1,8 

Максимальный рабочий ток, А 9,6 13,1 13,8 4 

Количество хладагента, кг3 1,1 0,9 2 1,9 

Дальность струи 4 4 5 5 

Уровень шума без звукоизоляции, 

дБ(А) 4 
        

Уровень шума с звукоизоляцией, 

дБ(А) 4 
        

Масса агрегата нетто не более, кг4 71 74 92 102 

Масса агрегата брутто не более, кг4         

Продолжение таблицы 4 

BGS 250 BGS 320 BGS 330 BGS 435 BGS 445 BGS 450 

2СА/СТ 3СТ/4КТ 3СТ/4КТ 4СТ/10КТ 4СТ/10КТ 4СТ/10КТ 

380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 

  1,6 2,2 3,2 3,9 4,3 

  11,0-35,0 15-45 23-77 28-91 31-100 

  1,9 2,6 3,6 4,2 4,6 

  5,8 8 10,7 11,9 12,7 

  3,6 3,6 3,8 3,9 4 

  7 7 10 10 10 

            

            

  117 120 177 189 192 
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Продолжение таблицы 4 

BGS 535 BGS 540 BGS 550 BGS 560 

10KT 10KT 10KT 10KT 

380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 

 6,34  8,4 10,4 12,55  

46-143 87-198 99-218 110-240 

 7,76 7,76  9,37  10,72  

32  32  35,7  36,7  

 6 6  6  6  

 10 10  10  10  

        

        

        

        

Сплит системы соответствуют следующим требования к 

надежности: 

- средняя наработка на отказ для 

среднетемпературных агрегатов, ч Не менее 12 000 

- средняя наработка на отказ для 

низкотемпературных агрегатов, ч Не менее 10 000 

Отказом сплит-системы является нарушение его работоспо-

собности, связное с отказом любой составной части. 
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2.4. Комплектность. 

В комплект поставки, в зависимости от  типа подобранной 

сплит-системы, входят: 

Наружный блок 1 шт. 

Внутренний блок 1 шт. 

Упаковка на каждый блок 1 шт. 

Эксплуатационная документация (паспорт) 1 шт. 

Эксплуатационная документация на покупное 

оборудование 

по 1 

компл. 

 
При комплектации сплит-системы поставляются полностью 

готовые к эксплуатации: 

- снабженные системами автоматики и защиты; 

- заправленные хладагентом R404a и маслом (в зависимости 

от комплектации). 

2.5.  Устройство и работа. 

Схемы установки указаны на рисунках 11-13. 

В соответствии с рисунком 10 наружный блок 2 сплит 

системы должен устанавливаться снаружи охлаждаемого 

помещения под навесом, а внутренний блок 1 внутри 

охлаждаемого помещения. Наружные вентиляторы (внешнего и 

внутреннего блоков) должны быть закрыты металлической 

решеткой. Внешний и внутренний блоки соединены между собой 

комплектом труб и кабелей 4. 

Электрощит управления расположен внутри  наружного 

блока 2. На фронтальной панели наружного блока располагается 

контроллер (в зависимости от комплектации), который позволяет 

регулировать температуру в помещении и контролировать 
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функции сплит-системы. Кнопки на панели управления и контроля 

снабжены указателями, обозначающими действия, которые 

осуществляются при их нажатии. Контроллер позволяет 

регулировать температуру в камере и контролировать все функции 

сплит-системы. 

Настройка и регулировка контроллера производиться при 

монтаже. 

Сплит-системы представляют собой компрессорно-

холодильные машины, в которых отбор тепла производится путем 

испарения в испарителе, при низкой температуре, жидкого 

хладагента типа R404a. Полученный после испарения пар 

конденсируется в жидкое состояние посредством механического 

сжатия компрессором, при повышенном давлении и температуре, и 

охлаждаясь в конденсаторе. 

Компрессор, расположенный внутри наружного блока, 

герметичного типа с возвратно-поступательным движением 

поршней питается от однофазной или трехфазной электросети. 

Оттаивание циклическое с помощью электронагревателей (ТЭН-ов) 

производится автоматически, в соответствии с предварительно 

настроенной программой. Возможен так же ручной режим 

оттаивания. 

Для обеспечения безопасной работы конструкцией сплит-

системы предусмотрены следующие системы защиты: 

- механическая защита – внутренние части сплит-системы 

защищены стальными корпусами наружного блока 2 и 

внутреннего блока 1 , вентиляторы блоков защищены стальной 

решеткой; 

- электрическая защита – защита компрессора наружного 

блока и вентиляторов встроенными тепловыми автоматическими 

выключателями от повышенного потребления тока, с 

автоматическим повторным включением. 

2.6.  Маркировка. 

На внутреннем и наружном блоках сплит-системы в месте, 
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установленном в конструкторской документации, прикрепляют 

таблички, соответствующие ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67. 

Табличка, расположенная на наружном блоке, содержит 

следующую информацию (на моноблоках устанавливается только 

одна табличка на наружном блоке): 

- наименование и адрес предприятия-изготовителя; 

- наименование страны-изготовителя; 

- обозначение и модель сплит-системы; 

- заводской (серийный) номер; 

- номинальная потребляемая мощность, кВт; 

- максимальный рабочий, А; 

- параметры электропитания сплит-системы: напряжение (В), 

количество фаз, частоту (Гц); 

- тип хладагента и его количество, кг; 

- масса нетто, кг; 

- год изготовления. 

Табличка, расположенная на внутреннем блоке, должна 

содержать следующую информацию: 

- наименование и адрес предприятия-изготовителя 

(поставщика); 

- наименование страны-изготовителя; 

- обозначение и модель сплит-системы; 

- заводской (серийный) номер. 

Маркировка сертифицированной продукции осуществляется 

знаком(-ами) соответствия, нанесенным на каждую табличку 

(наружного и внутреннего блоков) вблизи маркировки (товарного 

знака) изготовителя. 

На транспортной таре каждого из блоков сплит-системы 

нанесены манипуляционные знаки транспортной маркировки в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96: «Хрупкое. 

Осторожно», «Верх», «Штабелировать запрещается», «Не канто-

вать». 

Место и способ нанесения транспортной маркировки 
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соответствуют требованиям ГОСТ 14192-96. 

2.7. Упаковка. 

Консервация и упаковка кабельных изделий – по ГОСТ 18690-

2012. Каждый из блоков сплит-системы упаковывают в отдельные 

дощатые ящики типа II-1 согласно ГОСТ 2991-85. При упаковке 

используются дополнительные упаковочные средства: чехол из 

полиэтиленовой пленки, прокладки, вкладыши из вспененного 

полистирола и т.п. 

Допускается применение других видов тары и упаковки, 

изготовленной по чертежам предприятия-изготовителя, 

обеспечивающие сохранность оборудования при транспортировке. 

Эксплуатационная документация упаковывается в пакет из 

полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 или другого 

водонепроницаемого материала и укладывается во внутренний 

объем ящиков (тары). 
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3. Описание и работа составных частей изделия. 

Общие сведения, описание работы и т.п. электронного 

контроллера сплит-системы изложены в виде руководства по 

эксплуатации в приложении В, настоящего паспорта. 
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4. Использование по назначению. 

4.1. Эксплуатационные ограничения. 

Сплит-система не предназначен для работы в соленых и 

других агрессивных средах. Если это потребуется необходимо 

дополнительно защитить конденсатор и испаритель антикорро-

зионным покрытием. 

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЛИТ-

СИСТЕМУ ВО ВЗРЫВООПАСНОМ ПОМЕЩЕНИИ! 

Для достижения оптимальной работы рекомендуется: 

• установить сплит-систему в хорошо проветриваемом 

помещении, вдали от источника тепла; 

• открывать камеру на минимальное время; 

• убедиться, что имеется достаточный доступ воздуха к 

сплит-системе, а также свободный выход обрабатываемого воздуха 

в соответствии с рисунками 11-13. 

• обеспечить свободный доступ для техобслуживания сплит-

системы. 

ВНИМАНИЕ: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА В ПОМЕ-

ЩЕНИИ, В КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МОНТАЖ 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ 

СУЩЕСТВУЮЩИМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ УСТРОЙ-

СТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК! 

4.2. Подготовка изделия к использованию. 

После транспортирования или хранения при отрицательных 

температурах, сплит-систему необходимо выдержать при 

комнатной температуре не менее 3 часов. Далее необходимо: 

1) Визуально осмотреть сплит-систему и убедиться в том, что 

во время транспортирования сплит-система не была повреждена; 
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2) Произвести монтаж сплит-системы. Подробные сведения 

о монтаже сплит-системы указаны в подразделе 4.3 настоящего 

паспорта. 

4.3. Монтаж изделия. 

Монтаж изделия должен производится специализированными 

техническими организациями. 

ВНИМАНИЕ: 

• монтаж наружных блоков (ККБ – компрессорно-

конденсаторных блоков) в исполнениях 1С, 2С, 3С, 4С, 

производится в соответствии с рисунком 11 (непосредственно на 

стену вертикально или на постамент/подставку, при этом 

обеспечить расстояние от пола до нижней точки наружного блока 

не менее 1000мм); 

• монтаж наружных блоков (ККБ – компрессорно-

конденсаторных блоков) в исполнениях 4К, 10К производится в 

соответствии с рисунком 12 (исключительно на постамент/ 

подставку или основание, вентилятором(-ами) в сторону обратной 

от стены, на расстоянии от стены не менее Lk); 

• монтаж внутренних блоков (воздухоохладителей) в 

исполнениях 1А, 2А производится в соответствии с рисунком 11 и 

13 (вентилятором к стене, на расстоянии от стены La не менее 230 

мм); 

• монтаж внутренних блоков (воздухоохладителей) в 

исполнениях 1Т, 2Т, 3 Т, 4Т, 5Т, производится в соответствии с 

рисунком 12 (вентилятором(-ами) в сторону обратной от стены, на 

расстоянии La не менее 230 мм). 

• монтаж потолочных моноблоков в исполнениях 1МПА, 

2МПА, 1МПТ, 2МПТ, производится в соответствии с рисунком 14 

(La не менее 260 мм) 
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Рисунок 11. Схема монтажа сплит систем в исполнениях наружных 

блоков 1С/2С/3С/4С, внутренних блоков 1А/2А, 1Т/2Т – 

вентилятор обращён в другую сторону. 

 

Рисунок 12. Схема монтажа сплит-систем в исполнениях наружных 

блоков 4К/10К, внутренних блоков 1Т/2Т/3Т/4Т/5Т, 1А/2А – 

вентилятор обращён в другую сторону. 
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Рисунок 13. Схема монтажа двух сплит- систем. 

 
Рисунок 14. Схема монтажа потолочного моноблока в исполнениях 

наружных блоков 1ПС/2ПС, внутренних блоков 1ПА/2ПА, 

1ПТ/2ПТ – вентилятор обращён в другую сторону 
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При наличии в камере балок потолочного перекрытия 

необходимо расположить воздухоохладители между балками с 

направлением воздушной струи вдоль них; 

При наличии в камере колонн желательно располагать 

воздухоохладители в каждом межколонном пространстве; (при 

использовании нескольких сплит систем в одной холодильной 

камере) 

При установке в камере многоярусных стеллажей 

воздухоохладители располагают, как правило, между ними с 

направлением воздушного потока вдоль проходов; 

При необходимости предотвращения попадания прямого 

первичного потока на хранящиеся продукты возможно использовать 

воздуховоды для распределения воздуха по всему объему камеры. 

Не рекомендуется располагать воздухоохладители в 

пространстве над воротами и дверями. 

ВНИМАНИЕ: ПРИ МОНТАЖЕ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ! 

Наружный блок сплит-системы установить на холодильной 

камере (или другом  торговом холодильном оборудовании по 

ГОСТ 23833-95). Допускается работа наружного блока холодильной 

машины при температуре - 20/ - 30ºС при наличии установленного 

зимнего комплекта. 

Наружный блок сплит-системы установить на расстоянии не 

менее 0,1м от боковых стен и 0,6м от потолка помещения. Ширина 

прохода к сплит-системе не менее 0,7м. Сплит-система не должна 

подвергаться воздействию прямого солнечного света. 

Если внутренний блок сплит-системы монтируется в камере с 

отрицательной температурой, то в дренажную трубку необходимо 

установить гибкий ПЭН (ПЭН «дренажа» присутствует в некоторых 

комплектациях) и подключить его параллельно ТЭН-ам оттайки. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА ВБЛИЗИ МАШИНЫ ОТО-

ПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 1,5 м. 
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Пол помещения должен быть ровным в горизонтальной 

плоскости. 

ВНИМАНИЕ: МОНТАЖ СПЛИТ-СИСТЕМ ДОЛЖЕН 

ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМАМИ И 

ПАСПОРТОМ (РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ) 

ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ! 

Последовательность монтажа каждого из блоков сплит-

систем следующая: 

- произвести навесной монтаж внешнего блока: 

а) сверлить 6 отверстий под резьбу М8 в стене помещения, 

выдержав расстояние от пола не менее 1000 мм; 

б) крепить внешний блок к стене помещения, с помощью 

шести шпилек М8. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМ ПОД 

ОТКРЫТЫМ НЕБОМ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

(КОЗЫРЬКОВ ИЛИ НАВЕСОВ) ОТ АТМОСФЕРНЫХ 

ОСАДКОВ. 

- установить воздухоохладитель (внутренний блок) для этого: 

а) сверлить 4 отверстия в потолке под резьбу М8, 

выдерживая расстояние от стены не менее 230 мм; 

б) крепить внутренний блок к потолку четырьмя шпильками 

М8; в) соединить штуцер и медный отвод ванночки слива талой 

воды трубкой. 

- тщательно протереть сплит-систему, сухой ветошью; 

- удалить пыль и грязь, которые возникли во время 

перемещения сплит-систему, при помощи ветоши, смоченной 

моющим или обезжиривающим средствами; 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОРИТЕЛИ. 

- подключить сплит-систему к источникам электроэнергии. 

ВНИМАНИЕ: ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, 

ЗАМЕНУ НЕИСПРАВНЫХ ИЛИ ИМЕЮЩИХ ДЕФЕКТЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ ДОЛЖНЕ ПРОИЗВОДИТЬ 

ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ, ИМЕ-

ЮЩИЙ ДОПУСК К ДАННОМУ ВИДУ РАБОТ. 

ВНИМАНИЕ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕК-

ТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ 

СООТВЕТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЕ И  Ч А С Т О Т А  Э Л Е К -

Т Р О С Е Т И  С  П А Р А М Е Т Р А М И , УКАЗАННЫМ НА 

ТАБЛИЧКЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛО-

НЕНИЕ  ±10% ОТНОСИТЕЛЬНО НОМИНАЛЬНОГО ЗНА-

ЧЕНИЯ 

4.4. Использование изделия. 

Для начала использования необходимо: 

- Проверить правильность и степень затяжки электрических 

соединений; 

- проверить степень затяжки крепежных винтов панелей на 

корпусах наружных и внутренних блоков; 

- проверить правильность и герметичность присоединения 

наружного и внутреннего блока; 

- вставить вилку в розетку и подать напряжение на сплит-

систему; 

- настроить заданное значение температуры в помещении; 

Настройка и выставление необходимого режима и 

температуры сплит-системы осуществляется путем переключения 

кнопок (клавиш) на панели управления и контроля. Подробная 

информация о настройке режимов и т.д. изложена в виде 
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руководства по эксплуатации в приложении В, настоящего 

паспорта. 

- главный выключатель со встроенной лампочкой наличия 

напряжения: в положении 1 – сплит-системы работает, лампочка 

горит; 

- проведение оттаивания. 

При обледенении увеличить продолжительность оттаивания 

или уменьшить интервал между оттайками. Для 

низкотемпературных сплит-систем повторять эту проверку 

каждый день в течение первого месяца работы. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 

РЕЖУЩИЕ, ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ, А ТАКЖЕ ВОДУ ДЛЯ 

СНЯТИЯ ОБЛЕДЕНЕНИЯ. 

ВНИМАНИЕ: ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА ПОСЛЕ ЗАПУСКА 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ СОСТО-

ЯНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СПЛИТ-

СИСТЕМЫ СНИМАТЬ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. 

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПУСКА И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ВЛАДЕЛЕЦ ИЗДЕЛИЯ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОДПИСЫВАЮТ АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 
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5. Техническое обслуживание. 

Техническое обслуживание сплит-системы должно произ-

водиться специализированными техническими организациями, а 

также специализированным персоналом предприятия-изготовителя. 

Сплит-системы заправляются хладагентом R 404a, что 

согласно ГОСТ 25005-94 соответствует 3 группе показателей 

озоноразрушающей способности. ОРС данного типа хладагента 

равна нулю, т.е. является озонобезопасным и не разрушает 

озоновый слой Земли. 

Когда техобслуживание требует вмешательства в систему 

циркулирования хладагента, необходимо скачать газ с системы в 

баллон и позволить ей достичь атмосферного давления. 

ВНИМАНИЕ: ХЛАДАГЕНТ НЕЛЬЗЯ ВЫПУСКАТЬ В 

АТМОСФЕРУ! 

Хладагент должен быть собран специалистами холодильных 

систем в специальный ресивер. 

Заправка хладагента должна производиться в соответствии 

с параметрами (тип и количество), указанными в данном паспорте 

и табличке, установленной на корпусе блока сплит-системы. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГОЙ ТИП 

ХЛАДАГЕНТА, ПОЖАРООПАСНЫЕ (УГЛЕВОДОРОДНЫЕ) 

И ВОЗДУШНЫЕ ХЛАДАГЕНТЫ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДЕФОРМАЦИИ 

ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА ИЛИ КОМПОНЕНТОВ. 

Техническое обслуживание включает в себя проведение: 

- очередного обслуживания; 

- внеочередного обслуживания. 

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ИСПОЛЬ-
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ЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ! 

Очередное обслуживание заключается в периодической 

чистке конденсатора наружного блока. Периодичность зависит от 

запыленности воздуха в помещении, в котором установлена сплит-

система. 

ВНИМАНИЕ: ДО НАЧАЛА РАБОТ ОТКЛЮЧИТЬ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ! 

Чистка конденсатора производится выдуванием пыли, грязи 

и т.п. изнутри наружу воздушной струей. 

В случае невозможности использовать воздушную струю – 

использовать щетку с длинной щетиной, очистку проводить 

снаружи конденсатора. 

Проведения внеочередного обслуживания включает в себя 

периодическую проверку степени износа электрических контактов 

и переключателей и при необходимости (после проведения 

диагностирования): 

- производить замену электрических компонентов, в случае 

выхода их из строя; 

- производить ремонт электрической системы; 

- производить ремонт механических и гидравлических частей; 

- производить ремонт защитных устройств и устройств 

безопасности. 

ВНИМАНИЕ:  РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ И РЕМОНТУ 

ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАН-

НЫЙ ПЕРСОНАЛ ИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ-

ИЗГОТОВИТЕЛЯ! 

Перечень возможных неисправностей, во время работы сплит-

системы, и способы их устранения приведен в таблице 5.
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Таблица 5. Неисправности и методы их устранения 

Наименование 

неисправностей 
Вероятная причина Способ устранения 

Сплит-система не 

работает, не горит 

лампочка «СЕТЬ» 

Поврежден питающий 

кабель. Неправильное 

чередование фаз для 

трехфазного 

потребления 

Заменить питающий кабель. 

Поменять местами фазы 

Горит лампочка 

«СЕТЬ». Не 

включается дисплей 

электронной панели 

управления и 

контроля 

Сработало аварийное 

реле высокого или 

низкого давления. 

Аварии по давлению: 

1) высокое давление: 

загрязнен конденсатор, 

перезаправка, высокая 

окружающая 

температура; 

2) низкое давление: 

обледенел испаритель 

Провести диагностику 

систем сплит-системы, 

выявить причину, устранить 

неисправность 

Сплит-система 

работает долго или 

непрерывно. В 

охлаждаемом объеме 

(далее камера) не 

достигается заданная 

температура. 

Слишком частое 

открывание дверей. 

Испаритель покрыт 

толстым слоем льда. 

Нарушена 

герметичность камеры. 

Недостаток хладагента. 

Исключить загрузку камеры 

горячими и теплыми 

продуктами. Провести 

принудительную оттаивание 

испарителя, увеличив 

продолжительность 

оттаивания. Проверить 

уплотнение дверей 

проверить межпанельные 

стыки, при наличии зазоров 

заполнить герметиком. 

Провести дозаправку сплит-

системы хладагентом 
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Продолжение таблицы 5 

Наименование 

неисправностей 
Вероятная причина Способ устранения 

Сплит-система 

работает короткими 

циклами. В камере не 

достигается заданная 

температура. 

Камера слишком плотно 

загружена, нет проемов 

для циркуляции воздуха в 

камере 

воздухоохладителя. 

Слишком высокая 

температура 

окружающего воздуха на 

внешнем блоке. Нарушена 

циркуляция воздуха в 

вентиляторе конденсатора 

из-за малого расстояния 

между верхней частью 

машины и потолком 

помещения. 

Освободить 

пространство перед 

воздухоохладителем, 

обеспечивать 

свободный поток 

воздуха Сплит-систему 

эксплуатировать при 

заданной температуре 

окружающей среды не 

выше плюс 40°С. 

Проверить доступ 

воздуха в вентилятор. 

Обеспечить зазор между 

верхней частью 

внутреннего блока 

сплит-системы и 

потолком помещения не 

менее 60 мм. 

Остановка 

компрессора 

выключателем 

тепловой защиты при 

превышении 

потребляемого тока 

или напряжения. 

Помещение, в котором 

устанавливается сплит-

система, недостаточно 

вентилируется. Имеются 

перебои в сети 

электропитания. 

Вентилятор конденсатора 

не работает. 

Обеспечить 

дополнительный приток 

уличного воздуха. 

Проверить напряжение 

в сети на соответствие 

заданному, в пределах 

допустимых 

отклонений. Проверить 

работоспособность 

вентилятора. 

Обледенение 

испарителя (что 

препятствует 

прохождению 

воздушного потока и 

повышению 

температуры в 

камере) 

Слишком частое 

открывание двери. Не 

работает вентилятор 

испарителя. Не работает 

электронагреватель 

оттаивания. Неправильная 

установка параметров 

оттаивания. 

В этом случае можно 

увеличить на несколько 

градусов температуру 

термостата окончания 

оттаивания увеличить 

продолжительность 

оттаивания 
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6. Гарантии изготовителя. 

Изготовитель гарантирует работоспособность сплит-систем 

в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при 

соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и 

хранения, но не более 18 месяцев со дня изготовления. 

Гарантийный срок хранения со дня отгрузки не более 6 

месяцев. 

Ресурсы и сроки службы на покупные изделия согласно 

сопроводительной (эксплуатационной) документации на данные 

изделия. 

Изготовитель не несет гарантийных обязательств, если: 

- при транспортировке, хранении, монтаже и эксплуатации 

не были соблюдены условия, указанные в настоящем паспорте 

(руководстве по эксплуатации); 

- техническое обслуживание сплит-систем было выполнено 

организацией, не имеющей соответствующего разрешения на 

выполнение данного вида работ; 

- заказчиком были внесены любого рода изменения 

конструкции сплит-системы. 

При возникновении рекламационного случая, ввиду 

неисправности какого либо элемента холодильной установки 

находящейся на заводской гарантии, необходимо предоставить по 

первому требованию завода-производителя следующий перечень 

документов: 

«Акт рекламации» 

«Акт ввода в эксплуатацию» 

«Акт выполнения работ по сервисному обслуживанию» за 

период гарантийного срока эксплуатации оборудования. 

ВНИМАНИЕ! 
Продавец не несет гарантийных обязательств в следующих 

случаях, прописанных в пункте 8.7 типового договора поставки. 

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, 

прописанные в пункте 9.3 и 9.9 типового договора поставки. 
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 Отсутствие или не предоставление заводу-изготовителю, 

либо специализированной организации, имеющей право 

осуществлять гарантийный ремонт изделия, выше перечисленных 

документов дает право последним отказаться от выполнения 

гарантийных обязательств. 

 

Регламент по техническому обслуживанию холодильного оборудования. 

Вид работ 
1 раз в 

месяц 
по необходимости 

1. Визуальный осмотр холодильного оборудования  

(посторонние шумы, вибрация, обмерзание компрессоров, 

ослабление крепления компрессоров,  трубопроводов и пр. 

элементов, приборов на раме холодильной установки). 

2. Проверка надежности крепления и отсутствия 

механических повреждений защитного заземления.  

3. Осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики и 

затяжка   контактных соединений.   

4. Проверка работоспособности оборудования и его 

составных  частей. 

5. Проверка работоспособности запорной арматуры и 

регулирующих элементов холодильного контура, при 

необходимости замена. 

6. Проверка герметичности холодильной установки.  

7. Проверка работы автоматической системы оттайки. 

8. Проверка затяжки крепления холодильного агрегата и  

электродвигателя.  

9. Проверка  автоматического режима работы холодильной 

установки. 

10. Проверка работы оборудования в соответствии с 

заводскими инструкциями. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Регулировка РД, ТРВ, термостата в зависимости от 

требуемого режима работы; регулировка тепловой защиты; 

зачистка контактных соединений.  

12. Регулировка зазора между вентилятором и диффузором; 

13. Дозаправка хладагента и  масла системы;  

14. Замена фильтров системы холодильной установки;  

15. Ручная очистка  конденсатора  

(очистка  аппаратом высокого давления  не реже двух раз в 

год). 

 

X 
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7. Транспортирование и хранение. 

Упакованную в ящики (тары) сплит-систему допускается 

транспортировать всеми видами транспорта, кроме воздушного. 

Крепление грузов в транспортных средствах и транспортирова-

ние изделий осуществляют в соответствии с правилами, действу-

ющими на транспорте данного вида. 

При транспортировке необходимо соблюдать следующее: 

- транспортные ящики (тары) должна быть защищена от 

механических повреждений; 

- упакованная сплит-система должна занимать устойчивое 

положение. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТ-

НЫХ СЛУЧАЕВ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО И 

ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА, ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕ-

НИЯ ПОДВЕШЕННОГО ГРУЗА, ЛЮДЯМ НАХОДИТЬСЯ 

ОПАСНО! 

ВНИМАНИЕ: УПАКОВАННАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА 

ДОЛЖНА БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕНА ПРИ 

ПОДЪЕМЕ, ВО-ИЗБЕЖАНИИ ЕЁ ПАДЕНИЯ! 

Условия транспортирования и хранения по группе условий 

хранения 5 согласно ГОСТ 15150-69 и в соответствии с 

манипуляционными знаками на упаковке. 

Хранение сплит-системы должно осуществляться в 

транспортной таре предприятия-изготовителя при температуре 

окружающего воздуха не ниже минус 35°С и относительной 

влажности воздуха не более 60%.
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8. Утилизация. 

Упаковки из дерева, пластмассы, полистирола должна быть 

рассортированы и переданы в специализированные предприятия 

для утилизации, в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

Утилизация сплит-систем и его компонентов должна 

производиться авторизованными центрами по сбору и 

переработке специальных отходов, в соответствии с действую-

щим законодательством. 

Жидкий хладагент запрещается сливать в атмосферу, его 

необходимо собрать и утилизировать авторизованным центром по 

сбору специальных отходов. Хладагент R 404 A, которым 

заправляются сплит-системы, что согласно ГОСТ 25005-94 

соответствует 3 группе показателей озоноразрушающей 

способности. ОРС данного типа хладагента равна нулю, т.е. 

является озонобезопасным и не разрушает озоновый слой Земли. 
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Сплит-система, моноблок 
холодильный 

с воздушным конденсатором 

9. Свидетельство об упаковывании. 

 

____________________ ________________№_________________ 
         (наименование изделия)               (обозначение)            (заводской номер) 

Упакован(а)        ООО «ПОЛЮС-САР»            
             (наименование или код изготовителя) 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 

___________________ __________________ ___________________ 
    (должность)      (личная подпись)      (расшифровка подписи) 

_______________________ 
    (год, число, месяц)
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10. Свидетельство о приемке. 
 

____________________ ________________№_________________ 
            (наименование изделия)               (обозначение)           (заводской номер) 

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных 

(национальных) стандартов, действующих технической документацией и признан(а) 

годным(ой) для эксплуатации. 

Начальник ОТК 

МП __________________    ___________________________ 
              (личная подпись)            (расшифровка подписи) 

 __________________ 
            (год, число, месяц) 
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11. Особые отметки. 
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Приложение А 
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Приложение Б 
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Приложение В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные контроллеры 

холодильных сплит-систем с воздушными 

конденсаторами 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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1. Общие предупреждения 

Это руководство по эксплуатации является частью данного изделия и должно находиться рядом 

с прибором, чтобы легко и быстро получить нужную информацию. 
Данный прибор не должен использоваться для других целей, не описанных ниже. Его нельзя 

использовать в качестве защитного устройства. 

Перед продолжением работы проверьте границы применения. 

1.1 Меры безопасности 

Перед подключением прибора проверьте правильность напряжения питания. 

Не подвергать воздействию воды или влаги: используйте контроллер только в рабочих 
пределах, избегая резких изменений температуры при высокой влажности воздуха, чтобы 

предотвратить образование конденсата. ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ЛЮБЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

ОТКЛЮЧИТЕ 
ВСЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ! 

Установите датчик в месте, недоступном для конечного пользователя. 
Прибор нельзя вскрывать. 

ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ, ВЕРНИТЕ ПРИБОР 

ФИРМЕ-ПРОДАВЦУ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЮ- ИЗГОТОВИТЕЛЮ С ДЕТАЛЬНЫМ ОПИСАНИЕМ 
НЕИСПРАВНОСТИ! 

Учитывайте максимальный ток (в соответствии с разделом 15), который может коммутировать 

каждое реле. 
Убедитесь, что провода датчиков, нагрузки и электропитания разделены и проложены достаточно 

далеко друг от друга, без пересечения или переплетения. 

При применении в промышленном оборудовании может быть полезно использование сетевых 
фильтров параллельно с индуктивной нагрузкой. 

2. Общее описание контроллер DIXELL XW60K 

В зависимости от комплектации кондиционер может комплектоваться контроллерами DIXELL 
XW60K или EVCO EVK B33. Модель XW60K является микропроцессорным контроллером, 

подходящим для применения в среднетемпературных и низкотемпературных холодильных сплит- 

системах. 
При помощи двужильного кабеля, диаметром 1 мм, к нему на дистанции не более 30 метров могут 

подключаться клавиатуры T620T или T620 или V620 или CX620. У него есть три релейных 

выхода для управления компрессором, вентилятором, освещением и оттаиванием, который может 

быть либо электрической, либо с реверсивным циклом (горячий газ). Он также снабжен 

четырьмя входами датчиков NTC или PTC, первый – для контроля температуры, второй, 

расположенный на испарителе - для контроля температуры окончания оттаивания и управления 
вентилятором, третий и четвертый - для подачи сигнала аварии по температуре конденсатора или 

для показа температуры, отличной от температуры, по которой происходит регулирование. 

Выход HOT KEY позволяет подключать блок с помощью внешнего модуля XJ485-CX к сети, 
совместимой с ModBUS-RTU, такой как блоки мониторинга D I X E L L  семейства XWEB. Также 

он позволяет программировать контроллер с помощью ключа программирования HOT KEY. 

Прибор полностью конфигурируется с помощью специальных параметров, которые могут быть 
легко запрограммированы с клавиатуры.
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3. Управление нагрузками 

3.1 Компрессор 

Регулирование выполняется согласно температуре, измеренной датчиком термостата с 
положительной разницей от уставки: если температура растет и достигает уставки плюс 

дифференциал, то компрессор запускается и затем выключается, когда температура снова 

достигнет значения уставки. 
При повреждении датчика термостата, пуск и остановка компрессора осуществляется повремени 

согласно параметров COn и COF. 

Реле второго компрессора включается после с реле первого компрессора с задержкой, 

задаваемой параметром AC1. Оба компрессора отключаются одновременно. 

3.2 быстрая заморозка 

Если система не находится в режиме оттаивания, то можно запустить данную функцию, удерживая 
кнопку ▲ в течение 3 секунд. Контроллер будет поддерживать уставку CCS в течение времени, 

заданного в параметре CCt. Цикл может быть остановлен до своего окончания при удержании 

кнопки ▲ в течение 3 секунд. 

3.3 Оттаивание 

С помощью параметра tdF доступны два режима оттаивания: 

- оттаивание с электрическим нагревателем (tdF = EL); 
- оттаивание горячим газом (tdF = in). 

Другие параметры используются для контроля интервала между циклами оттаивания (IdF), его 

максимальная длительности (MdF) и режимов оттаивания: 
- по времени; 

- с управлением по датчику испарителя (P2P). 

По окончании оттаивания начинается время стекания капель, его продолжительность задается в 

параметре Fdt. При Fdt = 0 время стекания капель отключено. 

3.4 Управление вентиляторами испарителя 

Режим управления вентиляторов выбирается в параметре FnC: 
- FnC = C_n вентиляторы будут ВКЛ и ВЫКЛ с компрессором и не будут работать при 

оттаивании; 

- FnC = o_n вентиляторы работают, даже если компрессор выкл. и не работают при оттаивании; 
После оттаивания имеется задержка вентиляторов по времени, предоставляя время для стекания, 

задаваемое с помощью параметра Fnd. 

- FnC = C_Y вентиляторы будут ВКЛ и ВЫКЛ с компрессором и будут работать при оттаивании; 
- FnC = o_Y вентиляторы будут работать постоянно также и при оттаивании. 

Дополнительный параметрt обеспечивает задание температуры, измеренной датчиком испарителя, 

выше которой вентиляторы всегда ВЫКЛЮЧЕНЫ. Это используется, чтобы обеспечить циркуляцию 

воздуха, только если его температура ниже, чем задано FSt.
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3.4.1 Принудительное включение вентиляторов 

Данная функция, управляемая по параметру FCt служит для предупреждения частых 

пусков/остановок вентиляторов, которые могут возникнуть при включении контроллера или 
после оттаивания, когда воздух в объеме нагревает испаритель. 

Если разница температур испарителя и воздуха выше, чем значение FCt, контроллер включит 

вентиляторы. При FCt = 0 функция отключена. 

3.4.2 Периодическое включение вентиляторов при неработающем компрессоре. 

Когда FnC = C_n или C_Y (вентиляторы работают вместе с компрессором), можно 

настроить ВКЛ/ВЫКЛ вентиляторов даже при выключенном компрессоре. Время включения и 

выключения задаются параметрами Fon и FoF. При остановке компрессора вентиляторы 

продолжат работу в течение времени Fon. При Fon = 0 вентиляторы будут выключены при 

выключенном компрессоре. 

4. Специальные функции 

Параметром oA3 можно настроить работу реле освещения (22-23) следующим образом: 

- оA3 = Lig: реле освещения (заводская настройка). При oA3 = Lig реле работает, как реле 
освещения, оно включается/выключается кнопкой освещения и зависит от статуса цифрового входа, 

когда i1F = dor. 

- оA3 = CP2: управление вторым компрессором. При oA3 = CP2 реле работает как «второй 
компрессор». Оно включается с задержкой AC1 (в секундах) после включения первого 

компрессора. Оба реле выключаются одновременно. 

- оA3 = ONF: ВКЛ – ВЫКЛ реле. В этом случае реле активируется, когда включается контроллер 
и отключается, когда контроллер выключается. 

- оA3 = AUS: дополнительное реле. При oA3 = AUS реле работает как дополнительный 

термостат (напр., подогрев стекол). 
Связанные параметры: 

а) ACH (СL, Ht): Тип управления реле: 

1) Ht = нагрев; 
2) CL = охлаждение; 

б) SAA (-50÷150) Установка дополнительного реле; 

в) SHy (0÷25,5°C) Дифференциал дополнительного выхода. 
1) при ACH = CL: реле включено - SAA + SHy, отключено - SAA. 

2) при ACH = Ht: реле включено - SAA - SHy, отключено - SAA. 

г) ArP (nP, P1, P2, P3, P4) Датчик для дополнительного реле; 
д) Sdd (n, Y) Работа дополнительного выхода при оттаивании 

- оA3 = ALr: аварийное реле. При oA3 = ALr реле работает как аварийное. 

Связанные параметры: 
а) tbA (n, y) Отключение аварийного реле 

б) AoP (cL; oP) Полярность аварийного реле 
- оA3 = db: нейтральная зона 

При oA3 = db контроллер работает в режиме «нейтральной зоны». 

Нагреватель подключается к реле oA3. 
При повышении температуры и достижении значения уставка плюс дифференциал (HY), 

включается компрессор, который отключается при снижении температуры до уставки. 

При снижении температуры до уставки минус дифференциал (HY), включается выход oA3 

(нагреватель) и не отключается, пока температура не достигнет уставки. 
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5. Клавиатуры 

 

 

  

Отображает значение требуемой уставки; в режиме программирования – 

выбирает параметр или подтверждает операцию  

Просмотр значения максимальной сохраненной температуры; в режиме 

программирования – позволяет пролистывать коды параметров или увеличивать 

отображаемое значение. При удержании кнопки в течение 3 секунд – 

запускается цикл быстрой заморозки 

Просмотр значения минут сохраненной температуры; в режиме 

программирования – позволяет пролистывать коды параметров или уменьшать 

отображаемое значение 
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При удержании в течение 3 секунд запускается оттаивание 

 

Включает и выключает освещение 

 

Включает и выключает контроллер (ВКЛ/ВЫКЛ) 

 

5.1 Значение светодиодов 

Функции светодиодов описаны в таблице В.1: 

Таблица В.1 – Функции светодиодов 

LED Режим Функция 

 ВКЛ Компрессор 

Мигает 
- Режим программирования (мигает вместе с ) 

- Активирована задержка против коротких циклов 

 
ВКЛ Вентилятор работает 

Мигает Режим программирования (мигает вместе с ) 

 
ВКЛ Оттаивание активировано 

Мигает Выполняется отсчет времени дренажа 

 

ВКЛ Выполняется цикл быстрой заморозки 
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ВКЛ 

-  Сигнал активной аварии 

- В меню «Pr2» показывает, что параметр также есть в «Pr1» 

Продолжение таблицы В.1 

 

ВКЛ Выполняется непрерывный цикл охлаждения 

 

ВКЛ Режим энергосбережения активирован 

 

ВКЛ Освещение включено 

 

ВКЛ 
Включено дополнительного реле (только CX620) 

 

ВКЛ Единицы измерения (только CX620) 

 

6. Автоматическая блокировка клавиатуры (только для T630T) 

Во избежание нежелательного изменения параметров, клавиатура T620T автоматически 
заблокируется, если в течение 60 секунд не будет нажатий на кнопки. При блокировке в течение 

нескольких секунд будет мигать сигнал LoC. Кнопка освещения работает и при заблокированной 

клавиатуре. 
Для разблокировки T620T необходимо выполнить следующие действия, в порядке, приведенном 

ниже:  
- нажать любую кнопку; 
- загорится подсветка кнопок; 

- удерживайте кнопку несколько секунд пока на дисплее не появится сообщение «ON»; 

7. Команды, подаваемые с клавиатуры 

7.1 Для того чтобы просмотреть минимальную температуру необходимо выполнить следующие 

действия: 

- нажмите и отпустите кнопку. Войдите в режим Программирования, нажав кнопки SET + 

▼ в течение 3 секунд (светодиод °C); 

- на экране появится сообщение «Lo», сопровождаемое значением минимальной 

зарегистрированной температуры; 
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- после нажатия кнопки ▼ или через 5 секунд будет восстановлен исходный экран. 

7.2 Для того чтобы просмотреть максимальную температуру необходимо выполнить следующие 

действия: 
- нажмите и отпустите кнопку ▲; 

- на экране появится сообщение «Hi», сопровождаемое значением максимальной 

зарегистрированной температуры; 
- после нажатия кнопки ▲ или через 5 секунд будет восстановлен исходный экран. 

7.3 Для сброса сохраненных температур при показе максимальной или минимальной 

температуры, нажмите кнопку SET пока на дисплее не замигает «rST». 
ВНИМАНИЕ: НЕ ЗАБУДЬТЕ СБРОСИТЬ СОХРАНЕННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОСЛЕ 

УСТАНОВКИ. 

7.4 Для того чтобы просмотреть и изменить уставку необходимо выполнить следующие 
действия: 

- нажмите и отпустите кнопку SET: дисплей покажет значение уставки; 

- для изменения значения SEt нажмите стрелки ▲ или ▼ в течение 10 секунд; 
- чтобы запомнить значение уставки, нажмите кнопку SET снова или ждите 10 секунд. 

7.5 Для того чтобы принудительно запустить функцию оттаивания необходимо нажать и 

удерживать кнопку  более 2 секунд, и оттаивание начнется вручную. 

7.6 Для доступа к параметрам уровня «Pr1» (параметры для пользователя) сделайте 
следующее: 

- войдите в режим программирования, нажав 

+SET и ▼ на несколько секунд ( и  начнут мигать). 

- контроллер покажет первый параметр уровня «Pr1» 

7.7 Скрытое меню включает все параметры контроллера. Для того чтобы войти в скрытое меню 

необходимо: 

- войдите в режим Программирования, нажав кнопки SET+▼ - в течение 3 секунд (светодиод °C 
или °F начинает мигать); 

- отпустите, затем снова нажмите кнопки SET + ▼ в течение более 7 секунд. На дисплее 

появится значок Pr2, сопровождаемый параметром HY; 
ТЕПЕРЬ ВЫ В СКРЫТОМ МЕНЮ 

- выберите требуемый параметр; 

- нажмите кнопку SET, чтобы вывести на дисплей его значение; 
- стрелками▲ или ▼ измените значение; 

нажмите SET, чтобы сохранить новое значение и перейти к следующему параметру. 

Для выхода из скрытого меню нажмите SET + ▲ или подождите 15 секунд, не нажимая никакие 
кнопки. 

Примечания: 

1. если в Pr1 нет ни одного параметра, то через 3 секунды на дисплей будет выведено 
сообщение noP. Удерживайте кнопки нажатыми до появления сообщения Pr2. 

2. заданное значение сохраняется, даже если выход из процедуры выполнен по истечении 

времени ожидания. 
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7.7.1 Для того чтобы переместить параметр из скрытого меню на первый уровень и наоборот, 

необходимо любой параметр, присутствующий в скрытом меню, можно удалить или поместить 

на «ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ» (уровень пользователя), нажав кнопки SET + ▼. На уровне Pr2, для 
параметров присутствующих на уровне Pr1 отображается десятичная точка. 

7.7.2 Для того чтобы изменить значение параметра необходимо выполнить следующие действия: 

- войдите в режим Программирования, нажав кнопки SET + ▼ в течение 3 секунд. 
- выберите необходимый параметр стрелками ▲ и ▼. 

- нажмите SET для отображения параметров (будут мигать светодиоды  и  ) 

- стрелками ▲ и ▼ измените значение. 
- нажмите SET для сохранения и перехода к следующему параметру. 

Для выхода: нажмите SET + ▲ или подождите 15 секунд, не нажимая никакие кнопки. 

Примечание - заданное значение сохраняется, даже если выход из процедуры выполнен по 
истечении времени ожидания. 

7.8 Для того чтобы заблокировать клавиатуру необходимо: 

- удерживайте кнопки ▲ + ▼ нажатыми в течение более 3 секунд; 
- на дисплей будет выведено сообщение POF, а клавиатура будет 

заблокирована. С этого момента можно будет просмотреть 

уставку, максимальную или минимальную сохраненную температуру, 
включить/выключить свет, дополнительное реле и сам контроллер. 

Примечание - для разблокирования клавиатуры удерживайте ▲ и ▼ одновременно в течение 3 

секунд. 

7.9 Функция ВКЛ/ВЫКЛ 

При нажатии на кнопку ON/OFF, контроллер в течение 5 секунд покажет OFF. 

При выключении с кнопки отключаются все реле, останавливается 
регулирование; останавливается передача данных и аварий в систему мониторинга. 

В этом режиме на дисплее показывается OFF. 

Для включения повторно нажмите кнопку ON/OFF 
Примечание -  в этом режиме активна кнопка освещения / дополнительное реле. 

7.10 Для просмотра показания датчиков необходимо: 

- войдите на уровень Pr1. 

- параметры dP1, dP2, dP3 и dP4 показывают значения датчиков 1, 2, 3 и 4. 

8. Параметры 

8.1 Регулирование 

Hy Дифференциал: (0,1 ÷ 25,5°C / 1÷255°F) Дифференциал срабатывания уставки. ВКЛ 

(CutIN) компрессора - это Уставка + дифференциал (Hy). ВЫКЛ (Cut OUT) компрессора – когда 

температура достигнет уставки. 
LS Минимальная уставка: (-55°C÷SET / -67°F÷SET): Задает минимальное значение уставки. 

US Максимальная уставка: (SET÷150°C / SET÷302°F). Задает максимальное значение уставки. 

8.2 Датчики 

ot Калибровка датчика термостата (кл. 1-2): (-12.0÷12.0°C; -120÷120°F) позволяет 

скорректировать возможную погрешность датчика термостата. 



ПОЛЮС-САР F-M B G S M-T.00.000 ПС  

54 
  

P2P Наличие датчика испарителя (кл. 2-3): n = отсутствует: оттаивание останавливается по 

времени; y = присутствует: оттаивание останавливается по температуре или по времени. 

oE Калибровка датчика испарителя: (-12.0÷12.0°C; -120÷120°F) позволяет скорректировать 
возможную погрешность датчика испарителя. 

P3P Наличие третьего датчика (кл. 4-5): n = отсутствует; y = присутствует. 

o3 Калибровка третьего датчика: (-12.0÷12.0°C; -120÷120°F) позволяет скорректировать 
возможную погрешность датчика. 

P4P Наличие четвертого датчика (кл. 5-6): n = отсутствует; y = присутствует. 

o4 Калибровка четвертого датчика: (-12.0÷12.0°C; -120÷120°F) позволяет скорректировать 
возможную погрешность датчика. 

odS Задержка активации выходов при запуске: (0÷255 минут) Эта функция доступна при 

первичном запуске контроллера и задерживает 
активацию всех реле на время, заданное в этом параметре (дополнительное реле/освещение могут 

работать). 

AC Задержка против коротких циклов: (0÷30 минут) минимальный интервал между остановкой 
компрессора и последующим перезапуском. 

AC1 Задержка включения второго компрессора: (0÷255 секунд) задает задержку на включение 

второго компрессора. Используется при oA3 = cP2. 
rtr Процентное соотношение второго и первого датчика для регулирования (0÷100; 100=P1, 

0=P2): это позволяет задать регулирование в соответствии с процентным соотношением первого 

и второго датчика по следующей формуле (rtr (P1 - P2) /100 + P2) 
CCt Время ВКЛ компрессора в течение непрерывного цикла: (0.0÷23 часов 50 минут; разр. 

10 минут) Позволяет задать длину непрерывного цикла: компрессор продолжает работать без 

остановки в течение времени CCt. Можно использовать, например, когда камера наполнена 
новыми продуктами.  

CCS Уставка непрерывного цикла: (-55÷150°C) задает уставку, используемую во время 

непрерывного цикла. 
Con Время ВКЛ компрессора с неисправным датчиком: (0÷255 минут) время, в течение которого 

компрессор работает при неисправном датчике термостата. При COn = 0 компрессор всегда ВЫКЛ. 

COF Время ВЫКЛ компрессора с неисправным датчиком: (0÷255 минут) время, в течение которого 

компрессор ВЫКЛ при неисправном датчике термостата. При COF = 0 компрессор всегда включен. 

8.3 Дисплей 

CF Единицы измерения температуры: °C = градусы Цельсия; 
°F = градусы Фаренгейта. 

ВНИМАНИЕ: КОГДА ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ МЕНЯЕТСЯ, НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ И 

ИЗМЕНИТЬ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ УСТАВКУ И ОТДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ! 
rES Разрешение (для °C): (in = 1°C; dE = 0.1°C) позволяет показывать десятичную точку. 

rEd Выносной дисплей: показывает, какой датчик будет показываться на выносном дисплее (T620 
или CX620 или V620) (P1; P2, P3, P4, SET, dtr): P1 = датчик термостата; P2 = датчик испарителя; P3 

= третий датчик; P4 = четвертый датчик, SET = уставка; dtr = процентное соотношение. 

dLy Задержка показа температуры: (0 ÷ 20.0 минут; разр. 10 секунд) когда температура растет, 
дисплей обновляется на 1°C/1°F по истечении этого времени. 

dtr Процентное соотношение второго и первого датчика для визуализации, когда Lod = dtr (0÷100; 

100 = P1, 0 = P2): если Lod = dtr, то он позволяет задать визуализацию согласно процентному 
соотношению первого и второго датчика по следующей формуле: 

(dtr·(P1 - P2)/100 + P2),  (1) 

8.4 Оттаивание 

tdF Тип оттаивания: EL = электронагреватель (компрессор - выкл); in = горячий газ (компрессор 
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и оттаивание – вкл); 

dFP Выбор датчика для окончания оттаивания: nP = нет датчика; P1 = датчик термостата; 

P2 = датчик испарителя; P3 = третий датчик; P4 = четвертый датчик. 
dtE Температура окончания оттаивания: (-50÷50°C/ -58÷122°F) (Активировано, только если 

имеется датчик испарителя) задает температуру, измеренную датчиком испарителя, которая 

вызывает окончание оттаивания. 
IdF Интервал между циклами оттаивания: (1÷120 часов) Определяет интервал времени между 

началом двух циклов оттаивания. 

MdF (Максимальная) длительность оттаивания: (0÷255 мин) Когда P2P = n, (нет датчика 
испарителя: оттаивание по времени) задает длительность оттаивания, когда P2P = y (окончание 

оттаивания по температуре) задает максимальную длительность оттаивания. 

dSd Задержка начала оттаивания: (0÷99 минут) Это удобно, когда требуется другое время 
начала оттаивания, чтобы избежать излишней нагрузки на объекте. 

dFd Температура, отображаемая во время оттаивания: (rt = реальная температура; it = 

температура в начале оттаивания; SEt = уставка; dEF = значок «dEF»; dEG = значок «dEG»). 
dAd Максимальная задержка индикации после оттаивания: (0÷255 минут). Задает максимальное 

время между концом оттаивания и возобновлением показа реальной температуры в помещении. 

Fdt Время отвода воды: (0÷120 минут) интервал времени между достижением температуры 
окончания оттаивания и возобновлением нормальной работы управления. Это время позволяет 

удалить капли воды с испарителя, которые могли образоваться при оттаивании. 

dPo Первое оттаивание после подачи питания: (y = немедленно; n = по истечении времени IdF). 
dAF Задержка оттаивания после непрерывного цикла: (0÷23,5 часов) интервал времени между 

концом цикла быстрой заморозки и последующим оттаиванием, связанным с ним. 

8.5 Вентиляторы 

FnC  Режим работы вентиляторов: 

C-n = работают вместе с компрессором, ВЫКЛ во время оттаивания; o-n = режим постоянной 

работы, ВЫКЛ во время оттаивания; 
C-Y = работают вместе с компрессором, ВКЛ во время оттаивания; 

o-Y = режим постоянной работы, ВКЛ во время оттаивания. 

Fnd Задержка вентиляторов после оттайки: (0÷255 минут). Интервал между окончанием 
оттаивания и запуском вентиляторов испарителя. 

Fct Дифференциал температуры, чтобы избежать коротких циклов вентиляторов (0÷50°C; Fct 

= 0 функция отключена). Если разница температуры между датчиками испарителя и в 
помещении больше, чем значение параметра Fct, вентиляторы включены. 

FSt Температура остановки вентиляторов: (-55÷150°C) настройка температуры, считываемой 

датчиком испарителя, выше которой вентиляторы всегда ВЫКЛЮЧЕНЫ. 
Fon Время ВКЛ вентиляторов: (0÷15 минут). При Fnc = C_n или C_y, (вентиляторы включаются 

одновременно с компрессором). Задает время цикла ВКЛ вентиляторов испарителя, когда 
компрессор выключен. При Fon = 0 и FoF ≠ 0 вентиляторы всегда выключены, при Fon = 

0 и FoF = 0 вентиляторы всегда выключены. 

FoF Время ВЫКЛ вентиляторов: (0÷15 минут). 
При Fnc = C_n или C_y, (вентиляторы включаются одновременно с компрессором). Задает 

время цикла ВЫКЛ вентиляторов испарителя, когда компрессор выключен. 

FAP Выбор датчика для управления вентиляторами: nP = нет датчика; P1 = датчик термостата; 

P2 =датчик испарителя; P3 = третий датчик; P4 = четвертый датчик. 

8.6 ОАЗ=AUS: настройки дополнительного термостата (кл. 22-23) 

ACH     Тип       регулирования       для       дополнительного        реле: Ht = нагрев; CL = 
охлаждение 
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SAA Уставка для дополнительного реле: (-55÷150°C). Определяет уставку температуры в 

помещении для включения дополнительного реле. 

SHy Дифференциал для дополнительного выхода: (0,1 ÷ 25,5°C). 
Дифференциал срабатывания для уставки дополнительного выхода. 

ArP Выбор датчика для дополнительного реле: nP = нет датчика, дополнительное реле 

включается по цифровому входу при i1F=AUS; P1 = Датчик 1 (Датчик термостата); P2 = Датчик 
2 (Датчик испарителя); P3 = Датчик 3; P4 = Датчик 4. 

Sdd ВЫКЛ дополнительного реле во время оттаивания: n = дополнительное реле работает во 

время оттаивания, y = дополнительное реле выключено во время оттаивания. 

8.7 Авария 

8.7.1 ALP Выбор датчика для аварии: nP = нет датчика, аварии по температуре отключены; P1 = 

Датчик 1 (Датчик термостата); P2 = Датчик 2 (Датчик испарителя); P3 = Датчик 3 (Датчик 
конденсатора 1); P4 = Четвертый датчик (Датчик конденсатора 2). 

8.7.2 ALC Конфигурация аварий по температуре: (Ab; rE). Ab = абсолютная температура: 

аварии по температуре выдаются по значению ALL или ALU. rE = аварии по температуре 
относительно уставки. Авария по температуре активируется, когда температура превысит значение 

“SET+ALU” или “SET-ALL”. 

8.7.3 ALU Авария по высокой температуре: 
ALC = rE, 0 ÷ 50°C; 

ALC = Ab, ALL ÷ 150°C. 

При достижении этой температуры после задержки ALd будет выдана авария HA. 

8.7.4 ALL Авария по низкой температуре: 

ALC = rE, 0 ÷ 50°C; 

ALC = Ab, -55°C ÷ ALU. 
When this temperature is reached and after the ALd delay time, the LA alarm is enabled. 

8.7.5 AFH Дифференциал для аварии по температуре / восстановления работы вентиляторов: 

(0,1÷25,5°C) Дифференциал срабатывания для восстановления после аварии по температуре. 
Используется также для перезапуска вентилятора при достижении темп.t. 

8.7.6 ALd Задержка аварии по температуре: (0÷255 минут) Интервал времени между 

обнаружением условий аварии и соответствующим сигналом аварии. 

8.7.7 dAo Исключение аварии по температуре при запуске: (от 0.0 минут до 23.5 часов). Интервал 

между обнаружением условий аварии после подачи питания на контроллер и сигналом аварии. 

8.8 Авария по температуре конденсации 

АР2 Выбор датчика для аварии по температуре конденсации: nP = нет датчика; P1 = датчик 

термостата; P2 = датчик испарителя; P3 = третий датчик; P4 = четвертый датчик. 

AL2 Авария по низкой температуре конденсации: (-55÷150°C). Когда достигается эта 
температура, после задержки времени Ad2, поступает сигнал аварии LA2. 

Au2 Авария по высокой температуре конденсации: (-55÷150°C). Когда достигается эта 
температура, после задержки времени Ad2, поступает сигнал аварии HA2. 

AH2 Дифференциал снятия аварии по температуре конденсации: (0,1÷25,5°C). 
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Ad2 Задержка аварии по температуре конденсации: (0÷255 минут) Интервал времени между 

обнаружением условий аварии конденсации и сигналом аварии. 

dA2 Исключение аварии по температуре конденсации при запуске: (от 0.0 минут до 23.5 часов, 
разр. 10мин). 

bLL Выключение компрессора по аварии низкой температуры конденсации: n = нет: компрессор 

продолжает работать; Y = да, компрессор 
выключен пока присутствует авария, в любом случае регулирование возобновляется как 

минимум по истечении времени AC. 

AC2 Выкл. компрессора по аварии высокой температуре конденсации: 
n = нет: компрессор продолжает работать; Y = да, компрессор выключен пока присутствует 

авария, в любом случае регулирование возобновляется как минимум по истечении времени AC. 

8.9 Конфигурация дополнительного реле оA3 (кл. 22-23) 

tbA Отключение реле аварий (при oA3 =ALr): n = отключение заблокировано: пока условия 

аварии сохраняются, реле включено, y = отключение звука разрешено: реле аварий ВЫКЛ при 

нажатии кнопки во время аварии. 
oA3 Конфигурация четвертого реле (22-23): dEF, FAn = не выбирать!; ALr = авария; Lig = свет; 

AuS = Дополнительное реле; onF = включено при включенном контроллере; db = нагреватель для 

регулирования с НЗ; cP2 = второй компрессор; dF2 = не выбирать!. 
AoP Полярность реле аварий: задает, будет ли реле аварий разомкнуто или замкнуто при аварии. 

CL= конт. 22-23 замкнуты при аварии; oP = конт. 22-23 разомкнуты при аварии. 

8.10 Цифровые входы 

i1P Полярность цифрового входа (7-8): oP: цифровой вход активируется по размыканию 

контакта; CL: цифровой вход активируется по замыканию контакта. 

i1F Конфигурация цифрового входа: EAL = внешняя авария – показывается сообщение 
«EA»; bAL = серьезная авария – показывается сообщение «CA». PAL = авария по реле давления, 

показывается сообщение 

«CA»; dor = функция дверного контакта; dEF = включение цикла оттаивания; AUS = включение 
дополнительного реле при oA3 = AUS; 

Htr = смена типа регулирования (охлаждение – нагрев); FAn = не выбирать!; ES = 

энергосбережение. 
did Задержка сигнала цифрового входа: (0 ÷ 255 минут) 

- при i1F= EAL или i1F = bAL - это задержка аварии. 

- при i1F= dor: задержка сигнала открытия двери. 
- при i1F = PAL: время для срабатывания реле давления: интервал времени для вычисления 

числа срабатываний реле давления. 

nPS Число срабатываний реле давления: (0，15) Число 

срабатываний реле давления в течение интервала «did», перед выдачей сигнала аварии (I2F= 

PAL). Если за время did достигнуто nPS срабатываний, выключите и включите контроллер, чтобы 
возобновить нормальное регулирование. 

odc Состояние компрессора и вентилятора при открытой двери: no = нормальное; Fan = 

Вентилятор ВЫКЛ; CPr = Компрессор ВЫКЛ; F_C = Компрессор и вентилятор ВЫКЛ. 
rrd Запуск выходов при аварии doA: no = авария doA не влияет на выходы; yES = перезапуск 

выходов по аварии doA. 

HES Повышение температуры во время цикла Энергосбережения: (-30,0°C，30,0°C). Задает 

значение, повышающее уставку во время цикла Энергосбережения. 

8.11 Другие параметры 
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Adr Последовательный адрес: (1÷247): Идентифицирует адрес контроллера при подключении 

к ModBUS - совместимой системе мониторинга. 

PbC Тип датчика: позволяет задать тип датчика, используемого контроллером: Pt1 = датчик 
Pt1000, ntc = датчик NTC. 

onF Активация кнопки ВКЛ/ВЫКЛ: nu = отключена; oFF = активирована; ES = включает 

энергосбережение. 
dP1 Показ датчика термостата. dP2 Показ датчика испарителя. dP3 Показ третьего датчика. dP4 

Показ четвертого датчика. 

rSE Фактическая уставка: Показывает уставку, используемую в течение цикла 
энергосбережения или в течение непрерывного цикла. 

rEL Версия программного обеспечения: для внутреннего использования. 

Ptb Таблица кодов параметров: только для чтения. 

9. Цифровой вход 

Цифровой вход свободный от напряжения программируется параметром «i1F». 

9.1 ВХОД ДВЕРНОГО КОНТАКТА (I1F = DOR) 

Он оповещает о состоянии двери и о состоянии соответствующего релейного выхода с 

помощью параметра «odc»: no = нормальное (любое изменение); Fan = Вентилятор ВЫКЛ; CP0r 

= Компрессор ВЫКЛ; F_C = компрессор и вентилятор ВЫКЛ. 
При открывании двери по истечении задержки времени, заданной в параметре «doA», 

активируется авария двери, на дисплее появится сообщение «dA» и регулирование возобновится, 

если rtr = yES. Сигнал аварии прекращается, как только внешний цифровой вход снова вернется 
в исходное положение. При открытой двери, сигналы аварии по высокой и низкой температуре 

не выдаются. 

9.2 ОБЩАЯ АВАРИЯ (I1F = EAL) 

После срабатывания цифрового входа блок будет ждать в течение времени задержки «did» 

прежде, чем выдать аварийное сообщение «EAL». Состояние выходов не меняется. Сигнал аварии 

прекращается, как только цифровой вход деактивируется. 

9.3 РЕЖИМ СЕРЬЕЗНОЙ АВАРИИ (I1F = BAL) 

После срабатывания цифрового входа блок будет ждать в течение времени задержки «did» 

прежде, чем выдать аварийное сообщение «CA». Релейные выходы ВЫКЛЮЧАЮТСЯ. Сигнал 
аварии прекращается, как только цифровой вход деактивируется. 

9.4 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (I1F = PAL) 

Если в течение интервала времени, заданного в параметре «did», число срабатываний реле 
давления достигнет значения параметра «nPS», то на 

дисплее появится аварийное сообщение по давлению «CA». Компрессор и регулирование 

останавливаются. Когда цифровой вход ВКЛ, компрессор всегда ВЫКЛ. Если за время «did» 
достигнуто число «nPS» срабатываний, выключите и включите контроллер, чтобы возобновить 

нормальное регулирование. 
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9.5 ВКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕЛЕ (I1F =AUS) 

При oA3 = AUS цифровой вход переключает состояние дополнительного реле (22-23). 

9.6 НАЧАЛО ОТТАЙКИ (I1F = DFR) 

Запускает оттаивание, если имеются надлежащие условия. По окончании оттаивания нормальное 

регулирование возобновится, только если цифровой вход отключен, в противном случае контроллер 

будет ждать истечения защитного времени «MdF». 

9.7 ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА РЕГУЛИРОВАНИЯ: НАГРЕВ- ОХЛАЖДЕНИЕ (I1F=HTR). 

Эта функция позволяет изменять регулирование контроллера: с охлаждения на нагрев и наоборот. 

9.8 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ (I1F = ES) 

Функция Энергосбережения позволяет изменять значение уставки, получая сумму SET+HES 

(параметр). Эта функция включена, пока активирован цифровой вход. 

9.9 ПОЛЯРНОСТЬ ЦИФРОВОГО ВХОДА. 

Полярность цифрового входа зависит от параметров «i1P». 

i1P = CL: цифровой вход активируется по замыканию контакта. 

i1P = OP: цифровой вход активируется по размыканию контакта. 

10. Установка и монтаж 

Клавиатура T620 устанавливается в вертикальную панель с вырезом 150×31 мм, и крепится 

двумя винтами. Для класса защиты панели IP65 используйте резиновую прокладку (RG-L). 
Клавиатура V620 устанавливается в вертикальную панель с вырезом 72×56 мм, и крепится 

двумя винтами. Для класса защиты панели IP65 используйте резиновую прокладку (RGW-V). 

Клавиатура CX620 устанавливается в вертикальную панель с вырезом 29×71 мм и 
закрепляется, используя поставляемые специальные держатели. 

Контроллер XW60K устанавливается на DIN рейку. 

Он соединяется с клавиатурой двухжильным кабелем (диаметром 1мм). Допустимый диапазон 
температур эксплуатации 0 ÷ 60°C. Избегайте мест с высокой вибрацией, агрессивными газами, 

повешенным загрязнением или влажностью. Те же рекомендации относятся к датчикам. 

Воздух должен свободно проходить через отверстия для охлаждения. XW60K – 8 DIN – 
ГАБАРИТЫ: 
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11. Электрические соединения 

XW60K Контроллеры имеют клеммную колодку с зажимами под винт для подключения 

кабелей с сечением проводов до 2,5 мм. Для подключения других нагрузок, XW60K снабжается 
разъемами типа Fas÷n (6,3мм). В этом случае должны использоваться термоустойчивые кабели. 

Перед подключением кабелей убедитесь, что напряжение питания соответствует 

характеристикам контроллера. Кабели датчиков размещайте отдельно от кабелей питания, от 
выходных и силовых соединений. Не превышайте максимально допустимый ток для каждого 

реле, при более мощных нагрузках используйте подходящее внешнее реле. 

Примечание - максимальный суммарный ток всех нагрузок 20A. 

11.1 Подключение датчиков 

Датчики должны устанавливаться чувствительным элементом вверх, чтобы предотвратить 

повреждения из-за случайного попадания жидкости. 
Рекомендуется размещать датчик термостата вдали от воздушных потоков, чтобы правильно 

измерять среднюю температуру в помещении. 

Поместите датчик окончания оттаивания между оребрением испарителя в самом холодном месте, 
где обмерзает больше всего, вдали от нагревателей или самых теплых мест при оттаивании, чтобы 

предотвратить преждевременное окончание оттаивания. 

12. Последовательная шина 

Последовательная шина TTL, доступная при подключении к разъему HOT KEY, позволяет 

с помощью внешнего конвертора TTL/RS485, XJ485-CX, подключить контроллер к ModBUS-RTU 

совместимой системе мониторинга, такой как XWEB5000//3000/500/300. Тот же самый разъем 

TTL используется для загрузки и выгрузки параметров с помощью ключа программирования HOT-

KEY. 
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13. Как пользоваться HOT KEY 

13.1 КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ HOT KEY С КОНТРОЛЛЕРА (ЗАГРУЗКА) 

- запрограммируйте один контроллер с помощью его клавиатуры. 
- когда контроллер ВКЛ, вставьте ключ HOT KEY и нажмите кнопку ▲; появится сообщение 

«uPL», сопровождаемое мигающей надписью «End» 

- нажмите кнопку «SET» и надпись «End» перестанет мигать. 
- ВЫКЛЮЧИТЕ контроллер, извлеките ключ HOT KEY, затем снова ВКЛЮЧИТЕ его. 

Примечание - при сбое программирования появится сообщение 

«Err». Снова нажмите ▲, если вы хотите возобновить загрузку, или извлеките ключ HOT KEY, 

чтобы прервать операцию. 

13.2 КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ КОНТРОЛЛЕР, ИСПОЛЬЗУЯ HOT KEY (ВЫГРУЗКА) 

- ВЫКЛЮЧИТЕ КОНТРОЛЛЕР 
- вставьте запрограммированный ключ HOT KEY в 5-штырьковый разъем и затем ВКЛЮЧИТЕ 

контроллер. 

- список параметров из ключа HOT KEY автоматически выгружается в память контроллера, 
появится мигающее сообщение «doL», сопровождаемое мигающей надписью «End». 

- через 10 секунд контроллер возобновит свою работу уже с новыми параметрами. 

- извлеките ключ HOT KEY. 
Примечание - при сбое программирования появится сообщение 

«Err». Снова нажмите ▲, если вы хотите возобновить выгрузку, или извлеките ключ HOT 

KEY, чтобы прервать операцию. 

14. Сигналы аварий 

Аварийное сообщение будет отображаться пока есть аварийное состояние. Перечень возможных 

сообщений указан в таблице В.2:
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Таблица В.2 – Аварийные сообщения 

Сообщение о 

неисправности 
Вероятная причина Способы устранения 

P1 

Поломка комнатного 

датчика 

Реле аварии ВКЛ. Работа 

компрессора согласно параметрам 

“Con” и “COF”. 

P2 Поломка датчика 

испарителя 

Реле аварии ВКЛ. Окончание 

оттайки по времени. 

P3 
Поломка третьего 

датчика 

Реле аварии ВКЛ. Другие выходы 

без изменений 

P4 
Поломка четвертого 

датчика 

Реле аварии ВКЛ. Другие выходы 

без изменений 

HA 

Авария по высокой 

температуре Реле аварии ВКЛ. Другие выходы 

без изменений 

LA 
Авария по низкой 

температуре 

Реле аварии ВКЛ. Другие выходы 

без изменений 

HA2 
Высокая температура 

конденсатора 

Зависит от параметра AC2 

LA2 
Низкая температура 

конденсатора 

Зависит от параметра bLL 

dA Дверь открыта 
Перезапуск компрессора и 

вентилятора 

EA Внешняя авария Выходы без изменения 

CA 

Серьезная внешняя 

авария i1F=bAL 
 

Все выходы ВЫКЛ 

Авария реле давления 

i1F=PAL Все выходы ВЫКЛ 

EE Ошибка данных или 

памяти 

Реле аварии ВКЛ. Другие выходы 

без изменений 

П р и м е ч а н и е: 
1) Все аварийные сообщения отображаются попеременно с температурой воздуха, кроме P1, 

которое мигает постоянно. 
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2) Для сброса аварии EE и перезагрузки контроллера нажмите любую кнопку, в течение 

3 секунд будет показано сообщение «rSt». 

14.1  ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗУММЕРА. 

Аварийный зуммер может быть отключен нажатием на любую кнопку. Он является 

опциональным и устанавливается в клавиатуре. 

1 4 . 2  АВАРИЯ EE. 

Контроллеры XW60K имеют встроенную защиту сохранности данных. При обнаружении 

проблем с целостностью данных выдается ошибка EE и включается аварийное реле. 

1 4 . 3  СБРОС АВАРИЙ. 

Аварии датчиков P1, P2, P3 и P4 возникают через несколько секунд после поломки 

соответствующего датчика; они автоматически сбрасываются после того, как нормальная работа 

датчиков возобновлена. Перед заменой датчика, проверьте его подключение. 
Аварии по температуре HA, LA, HA2 и LA2 автоматически сбрасываются, как только 

температура вернется к нормальному значению. 

Аварии EA и CA (при i1F = bAL) сбрасываются, как только отключится цифровой вход. 

Авария CA (при i1F = PAL) сбрасывается только выключением и включением контроллера. 

15. Технические данные 

15.1 Клавиатура 

Корпус: само затухающий пластик ABS. 

Размеры:  

•  T620 and T620T: спереди 38×185 мм; глубина 23 мм 
• V620: спереди 72×56 мм; глубина 23 мм 

• CX620: спереди 75×36 мм; глубина 23 мм 

Монтаж: 

• T620T на панель с вырезом 150x31 мм с помощью 2-х металлических держателей. 

• T620: на панель с вырезом 150x31 мм двумя винтами. Расстояние между винтами - 165мм. 

• V620: на панель с вырезом 56x72 мм винтами. Расстояние между винтами - 40мм. 
• CX620: на панель с вырезом 71x29мм с помощью 2-х держателей. 

Класс защиты: IP20; Защита лицевой панели: IP65 

Соединения: Клеммная колодка с зажимами под винт, сечение провода более 2,5 мм
2

. 

Питание: от силового модуля XW60K 

Дисплей: 3 цифры, красные светодиоды высотой 14,2 мм ÷ Опция: зуммер 
Силовой модуль XW60K Корпус: 8 DN: 140X176X148 

Разъемы: Колодка с зажимами под винт, термостойкий провод более 2,5 мм
2 

и 6,3 мм Fas÷n 

Электропитание: согласно модели: ~24В±10%; ~230±10%, ~110±10% Энергопотребление: 10ВА 

максимальное 

Входы: 4 датчика NTC или PTC Цифровые входы: 1 без напряжения 

Релейные выходы: Максимальный суммарный ток 20A Компрессор: реле SPST 20(8) A, ~250В 

Вентилятор: реле SPST 8(3) A, ~250В Оттаивание: реле SPST 16(5) A, ~250В Освещение (oA3): 
реле SPST 16(5) A, ~250В Последовательный выход: TTL 
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Протокол связи: Modbus - RTU 

Хранение данных: в энергонезависимой памяти (EEPROM) Класс применения: 1B 

Степень загрязнения окружающей среды: норма Класс ПО: A 
Рабочая температура: 0 ÷ 60°C Температура хранения: -25 ÷ 60°C 

Относительная влажность: 20 ÷ 85% (без конденсата) Диапазон измерения и регулирования: 

NTC-датчик: -40 ÷ 110°C PT1000-датчик: -50 ÷ 150° 
Разрешение: 0,1°C или 1°C, 1°F (выбирается); Точность (окружающая температура 25°C): 

±0,5°C ±1 знак 

16. Подключения 

16.1 XW60K 
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17. Значения настроек по умолчанию 

Таблица В.3 – Значения настроек по умолчанию 

Код Наименование Диапазон Значение Уровень 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

SEt Уставка LS; US -5.0 - - - 

Hy Дифференциал 
[0.1 ÷ 25.5°C] 

[1 ÷ 45°F] 2.0 Pr1 

LS Минимальная уставка 
[-55.0°C ÷ SET] 

[-67°F ÷ SET] 
-50.0 Pr2 

US 
Максимальная уставка 

[SET ÷ 150°C] 

[SET ÷ 302°F] 
110 Pr2 

ot 
Калибровка датчика термостата 

[-12 ÷ 12°C] 

[-21 ÷ 21°F] 

0.0 Pr1 

P2P 
Наличие датчика испарителя 

n=отсутствует; 
Y=присутствует 

Y Pr1 

oE 
Калибровка датчика испарителя 

[-12 ÷ 12°C] 
[-21 ÷ 21°F] 0.0 Pr2 

P3P 
Наличие третьего датчика (первый датчик 

конденсатора) 
n=отсутствует; 

Y=присутствует 

 

n 

 

Pr2 

o3 
Калибровка третьего датчика 

[-12 ÷ 12°C] 

[-21 ÷ 21°F] 
0 Pr2 

P4P 
Наличие четвертого датчика (второй 

датчик конденсатора) 
n=отсутствует; 

Y=присутствует 
n Pr2 

o4 
Калибровка четвертого датчика 

[-12 ÷ 12°C] 

[-21 ÷ 21°F] 
0 Pr2 

odS 
Задержка активации выходов при запуске 0 ÷ 255 мин. 

0 Pr2 

AC 
Задержка против коротких циклов 0 ÷ 30 мин. 1 Pr1 

Ac1 
Задержка включения второго компрессора 0 ÷ 255 с 5 Pr2 

rtr 
Процентное соотношение второго и 

первого датчика для регулирования 
0 ÷ 100 

(100=P1, 0=P2) 
100 Pr2 
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Продолжение таблицы В.3 

CCt Время ВКЛ компрессора в течение непрерывного цикла 0.0 ÷ 23ч 50 мин., 

разр. 10 мин. 
0.0 Pr2 

CCS Уставка непрерывного цикла [-55.0 ÷ 150.0°C] 

[-67 ÷ 302°F] 
-5 Pr2 

Con Время ВКЛ компрессора с неисправным датчиком 0 ÷ 255 мин. 15 Pr2 

 

CoF 
Время ВЫКЛ компрессора с неисправным датчиком 0 ÷ 255 мин. 30 Pr2 

ДИСПЛЕЙ 

CF Единицы измерения температуры °C; °F °C Pr2 

rES Разрешение in; dE dE Pr1 

rEd Выносной дисплей 
P1; P2, P3, P4, 

SET, dtr P1 Pr2 

dLy Задержка показа температуры 0.0 ÷ 20 мин. 00с, 

res. 10 с 
0 Pr2 

dtr 
Процентное соотношение второго и первого датчика 

для визуализации 
1; 100 50 Pr2 

ОТТАИВАНИЕ 

tdF Тип оттаивания EL; in EL Pr1 

dFP Выбор датчика окончания оттаивания nP; P1; P2; P3; P4 P2 Pr2 

dtE 
Температура окончания оттаивания 

[-50.0 ÷ 150°C] 
[-58 ÷ 302°F] 8.0 Pr1 

idF 
Интервал между циклами оттаивания 

1 ÷ 120 h 6 Pr1 

MdF 
Максимальная длительность оттаивания 

0 ÷ 255 мин. 30 Pr1 

dSd 
Задержка начала оттаивания 

0 ÷ 99 мин. 0 Pr2 

dFd Температура, отображаемая при оттаивании 
rt; it; SEt; dEF; dEG 

it Pr2 
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Продолжение таблицы В.3 

dAd 
Задержка индикации после оттаивания 

0 ÷ 255 мин 30 Pr2 

Fdt Время отвода воды 0 ÷ 60 мин 0 Pr2 

dPo Первое оттаивание после включения n; Y n Pr2 

dAF Задержка оттаивания после непрерывного цикла 0.0 ÷ 23ч50мин, 
разр. 10 мин 

0.0 Pr2 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

FnC Режим работы вентиляторов C-n; C-y; O-n; O-y o-n Pr1 

Fnd Задержка вентиляторов после оттаивания 0 ÷ 255 мин 10 Pr1 

FCt Дифференциал температур для включения 

вентиляторов [0 ÷ 50°C] 

[0 ÷ 90°F] 

 

10 

 

Pr2 

FSt 
Температура остановки вентиляторов 

[-55.0 ÷ 50°C] 

[-67 ÷ 302°F] 
2 Pr1 

Fon Время ВКЛ вентиляторов 0 ÷ 15 мин. 0 Pr2 

FoF 
Время ВЫКЛ вентиляторов 

0 ÷ 15 мин. 0 Pr2 

FAP Выбор датчика контроля вентиляторов nP; P1; P2; P3; P4 P2 Pr2 

НАСТРОЙКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТЕРМОСТАТА 

ACH Тип регулирования для дополнительного реле CL; Ht CL Pr2 

SAA 
Уставка для дополнительного реле для 

дополнительного реле 

[-55.0 ÷ 150°C] 

[-67 ÷ 302°F] 0.0 Pr2 

SHy Дифференциал для дополнительного реле 
[0.1 ÷ 25.5°C] 

[1 ÷ 45°F] 2.0 Pr2 

ArP Выбор датчика для дополнительного реле nP; P1; P2; P3 nP Pr2 

Sdd 
Выключение дополнительного реле во время 

оттаивания 
n; Y n n 
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Продолжение таблицы В.3 

 

АВАРИИ 

ALP 
Выбор датчика аварии по 

температуре P1; P2; P3; P4 P1 Pr2 

ALC 
Конфигурация аварий по 

температуре rE; Ab rE Pr2 

ALU Авария по высокой температуре [-55.0 ÷ 150.0°C] 

[-67 ÷ 302°F] 
10.0 Pr1 

ALL Авария по низкой температуре [-55.0 ÷ 150.0°C] 

[-67 ÷ 302°F] 
10.0 Pr1 

AFH 
Дифференциал для аварии по 

температуре 

[0.1 ÷ 25.5°C] 

[1 ÷ 45°F] 2.0 Pr2 

ALd Задержка аварии по температуре 0 ÷ 255 мин. 15 Pr2 

dAo 
Исключение аварии по 

температуре при запуске 
0.0 ÷ 23ч 50мин, разр. 

10 мин. 1.3 Pr2 

AP2 
Датчик аварии температуры 

конденсации nP; P1; P2; P3; P4 P4 Pr2 

AL2 
Авария низкой температуры 

конденсации 
[-55.0 ÷ 150.0°C] 

[-67 ÷ 302°F] 
-40 Pr2 

AU2 
Авария высокой температуры 

конденсации 
[-55.0 ÷ 150.0°C] 

[-67 ÷ 302°F] 
110 Pr2 

 

AH2 
Дифференциал снятия аварии по 

температуре конденсации 
[0.1 ÷ 25.5°C] 

[1 ÷ 45°F] 
5 Pr2 

Ad2 
Задержка аварии по температуре 

конденсации 

0 ÷ 254 мин , 

255=не исп. 15 Pr2 

 

dA2 

Исключение аварии по 
температуре конденсации при 

запуске 

0.0 ÷ 23ч 50мин, разр. 
10 мин 

 

1.3 

 

Pr2 

 

bLL 

Выкл. компрессора по аварии 
низкой температуры 

конденсации 

 

n(0); Y(1) 

 

n 

 

Pr2 

 

AC2 

Выкл. компрессора по аварии 

высокой температуры 

конденсации 

 
n(0); Y(1) 

 
n 

 
Pr2 
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Продолжение таблицы В.3 

КОНФИГУРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕЛЕ 

tbA Отключение реле аварий кнопкой n=нет; Y=да Y Pr2 

oA3 

Конфигурация четвертого реле 

ALr = авария; 

dEF= не выбирать!; 
Lig =Свет; 

AUS=доп; 

onF=всегда вкл; 
Fan= не выбирать!; 

db = не выбирать; 

dF2 = не выбирать 

 

 

 

Lig 

 

 

 

Pr2 

AoP Полярность реле аварий (oA3=ALr) oP; CL CL Pr2 

ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ 

i1P Полярность цифрового входа 
oP=открытие; 

CL=закрытие CL Pr1 

 

i1F Конфигурация цифрового входа EAL; bAL; PAL; 

dor; dEF; Htr; AUS 

 

dor 

 

Pr1 

did Задержка сигнала цифрового входа 0 ÷ 255 мин. 15 Pr1 

 

odC 
Состояние компрессора и вентилятора при 

открытой двери 

 
no; FAn; CPr; F_C 

 
F-C 

 
Pr2 

rrd Запуск выходов при аварии двери n; Y Y Pr2 

 

HES 
Повышение температуры во время цикла 

Энергосбережения 
[-30 ÷ 30°C] 

[-54 ÷ 54°F] 

 

0 

 

Pr2 

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Adr Последовательный адрес 1 ÷ 247 1 Pr1 

PbC Тип датчика PtC; ntC ntC Pr2 

onF Активация кнопки ВКЛ/ВЫКЛ nu, oFF; ES oFF Pr2 
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Продолжение таблицы В.3 

dP1 Показ датчика термостата -- - Pr1 

dP2 Показ датчика испарителя -- - Pr1 

dP3 Показ третьего датчика -- - Pr1 

dP4 Показ четвертого датчика -- - Pr1 

rSE Фактическая уставка - 

 

Pr1 

rEL Версия программного обеспечения - - - - Pr2 

Ptb Таблица кодов параметров - - - - Pr2 
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Контроллер   Eliwell EWplus 974
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